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Трубчатые печи FHA с одной зоной нагрева и 
FHC с тремя зонами нагрева с максимальной 
рабочей температурой 1350 °C могут иметь как 
горизонтальное, так и вертикальное исполнение.

Трубчатые печи серии F предлагаются с широким 
спектром дополнительных принадлежностей. 
Теплоизоляционные панели печей изготавливаются 
из керамического волокна, а в теплоизоляции блоков 
крепятся нагревательные элементы из сплава APM (5 мм) 
в керамических держателях. 

Низкая удельная теплоемкость изоляции снижает 
энергопотребление и обеспечивает высокую скорость 
нагрева. Для измерения температуры в печи используется 
термопара высокого класса типа S. Кроме того, печь может 
иметь до восьми зон нагрева для точного регулирования и 
высокой однородности температуры. 

FHA 13/80/500

Стандартные характеристики
•
•

Максимальная рабочая температура 1350 °C
Программируемый температурный контроллер
(24 сегмента)

FHA - контроллер Carbolite Gero EPC3016P1
 FHC - контроллер Carbolite Gero CC-T1

FHA, FHC – Горизонтальные и вертикальные трубчатые печи

Модель

Макс.  
темп.  
[°C]

Макс. 
наружный Ø 
доп. рабочей 

трубки 
[мм]

Длина 
зоны 

нагрева
[мм]

Рекомендуемая длина 
рабочей трубки

Габаритные 
размеры 
В x Ш x Г  

[мм]

Вес 
печи
[кг]

Размеры блока 
управления* 

В x Ш x Г  
[мм]

Вес блока 
управления 

[кг]

Длина зоны 
однородной 
темп. ± 5 °C 

[мм]

Макс. 
мощность 

[Вт]

для 
воздушной 

среды 
[мм]

для 
регулируемой 
газовой среды

[мм]

Горизонтальные и вертикальные трубчатые печи FHA с одной зоной нагрева (может потребоваться дополнительное оборудование)
FHA 13/32/200 1350 32 200 390 925 420 x 400 x 350 25 500 x 550 x 700 50 100 1200
FHA 13/32/500 1350 32 500 690 1225 420 x 700 x 350 30 500 x 550 x 700 50 250 2400
FHA 13/50/200 1350 50 200 390 925 420 x 400 x 350 30 500 x 550 x 700 50 100 1500
FHA 13/50/500 1350 50 500 690 1225 420 x 700 x 350 35 500 x 550 x 700 50 250 3600
FHA 13/50/750 1350 50 750 940 1475 420 x 950 x 350 40 850 x 550 x 700 60 375 5400
FHA 13/80/200 1350 80 200 390 925 420 x 400 x 350 35 500 x 550 x 700 50 100 2100
FHA 13/80/500 1350 80 500 690 1225 420 x 700 x 350 40 500 x 550 x 700 60 200 5200
FHA 13/80/750 1350 80 750 940 1475 420 x 950 x 350 50 850 x 550 x 700 70 375 7800
FHA 13/80/1000 1350 80 1000 1190 1725 420 x 1200 x 350 80 850 x 550 x 700 90 500 10400
FHA 13/110/500 1350 110 500 690 1225 590 x 700 x 520 55 850 x 550 x 700 70 250 7800
FHA 13/110/750 1350 110 750 940 1475 590 x 950 x 520 70 850 x 550 x 700 90 375 11500
FHA 13/110/1000 1350 110 1000 1190 1725 590 x 1200 x 520 100 1100 x 1200 x 700 90 500 16000
FHA 13/110/1250 1350 110 1250 1440 1975 590 x 1450 x 520 130 1100 x 1200 x 700 90 610 20000

Горизонтальные и вертикальные трубчатые печи FHС с тремя зонами нагрева (может потребоваться дополнительное оборудование)

FHC 13/32/500 1350 32 500 690 1225 420 x 700 x 350 30 500 x 550 x 700 50 350 2400
FHC 13/50/500 1350 50 500 690 1225 420 x 700 x 350 35 500 x 550 x 700 50 350 3600
FHC 13/50/750 1350 50 750 940 1475 420 x 950 x 350 40 850 x 550 x 700 60 550 5400
FHC 13/80/500 1350 80 500 690 1225 420 x 700 x 350 40 500 x 550 x 700 60 350 5200
FHC 13/80/750 1350 80 750 940 1475 420 x 950 x 350 50 850 x 550 x 700 70 550 7800
FHC 13/80/1000 1350 80 1000 1190 1725 420 x 1200 x 350 80 850 x 550 x 700 90 800 10400
FHC 13/110/500 1350 110 500 690 1225 590 x 700 x 520 55 850 x 550 x 700 70 300 7800
FHC 13/110/750 1350 110 750 940 1475 590 x 950 x 520 70 850 x 550 x 700 90 500 11500
FHC 13/110/1000 1350 110 1000 1190 1725 590 x 1200 x 520 100 1100 x 1200 x 700 90 750 16000
FHC 13/110/1250 1350 110 1250 1440 1975 590 x 1450 x 520 130 1100 x 1200 x 700 90 950 20000
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